Priifzeugnis
Nummer:

Gegenstand:

Auftraggeber:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer:

P - BRAO9 - 3698219

Feuerschutzmittel “Flammenschutzspray* fur
die Ausrustung von Geweben aus Zellulosefasern
und von Jute, sowie von Krepppapier, als
schwerentflammbarer Baustoff

(Baustoffklasse DIN 4102 — B1)

Koégler GmbH & Co. KG
Raiffeisenstralte 36-40

D - 27239 Twistringen

6. August 2019

31. Mai 2020

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis regelt die Herstellung
und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der
Baustoffklasse DIN 4102 — B1 nach der Niedersachsischen Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) — Fassung
Januar 2019 -, Lfd.Nr. C 3.4.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der
oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen

verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 6.
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. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen
und Bescheinigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiugung zu stellen.
Auf Anforderung sind den Ubrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden Prif-
stelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis “Von der Prifstelle FIRELABS,
Borkheide nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauprodukt
bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und

der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander. et




Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-BRA09-3698219 vom 6. August 2019 Blatt 3 von 6

14,

1.2,
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2.2

2.3
231

2.3:.2

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwen-
dung des Feuerschutzmittels "Flammenschutzspray" fur die Ausriistung von Geweben
aus Zellulosefasern, Jute oder Krepppapier als schwerentflammbarer Baustoff (Bau-
stoffklasse DIN 4102-B1) nach 4102-1".

Verwendungsbereich

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgertisteten Materialien wie Gewebe aus Zellulose-
fasern, wie Jute sowie Krepppapier sind bei der Verwendung als Bauprodukt schwer-
entflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgertsteten Produkte sind in geschlossenen Radumen
ohne Feuchtigkeitseinwirkung zu verwenden. Das Feuerschutzmittel ist nicht bestandig
gegen die Einwirkung von Wasser sowie gegen Chemischreinigen.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur, wenn die ausgertsteten Produkte in
einem Abstand > 40 mm zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen angeordnet
werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach der
Niedersachsischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) — Fas-
sung Januar 2019 -, Lfd.Nr. C 3.4. zu erfullen sind.

Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. des Feuerwiderstan-
des, des Warme- oder Schallschutzes oder des Gesundheits- und Umweltschutzes sind
nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses; hierfir sind ggf.
weitere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) notwendig.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Baupro-
dukten oder Baustoffen, z.B. wenn Oberflachen mit zusatzlichen Beschichtungen, An-
strichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften

Das Feuerschutzmittel ist eine farblose Flissigkeit, die in Spriihdosen mit einem Treib-
gas, in drucklosen Kanistern oder in anderen Gebinden abgefillt ist und durch Sprihen
oder Tauchen auf die zu impragnierenden Materialien aufgebracht wird.

Zusammensetzung

Das Feuerschutzmittel muss im Wesentlichen aus einer Lésung aus Ammoniumbromid
und Wasser bestehen, die Zusammensetzung muss den bei der ausstellenden Prifstelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

Priifverfahren und Grundlagen

Prufverfahren

Das Feuerschutzmittel ist so herzustellen, dass damit ausgerustete Materialien wie
Gewebe aus Zellulosefasern, Jute sowie Krepppapier die Anforderungen an schwer-
entflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 und den entsprechenden
Zulassungsgrundsatzen® erfillt werden.

Grundlagen
Liste der Dokumente als Grundlage fur die Erstellung dieses allgemeinen bauvauf-
sichtlichen Prifzeugnisses ist bei der ausstellenden Prifstelle hinterlegt.

1 DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Prufungen (Ausgabe Mai 1998)

2 Die Zulassungsgrundséatze fir den Nachweis der Schwerentflammbarkeit (Fassung August 1994) von
Baustoffen sind in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Sonderheft 9/1994 veréffentlicht.
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Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung
Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 1l 2.1
und 2.2. einzuhalten.

Kennzeichnung

Der Baustoff bzw. dessen Verpackung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen
Bundeslander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt Il 2.3 und 2.5 erfillt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt anzubringen:

] [ | Produktname, Ubereinstimmungszeichen (U) mit:

- Name des Herstellers

- Prifzeugnisnummer P — BRAQ9 — 3698219
Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk

Baustoffklasse: schwerentflammbar (DIN 4102-B1)

Ubereinstimmungsnachweis®

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaligen Fremduberwachung einschliel3lich einer Erstprifung des Baupro-
duktes nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlie3lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bau-
produktes eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle* einzurichten und durch-
zufuhren, die die gleichmafige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes
gemal Abschnitt Il 2.1 gewahrleistet. Fir die Durchfihrung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis* ° mafigebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens

5 Jahre aufzubewahren und mussen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrolle und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Hierbei ist die DIN 18200:2000-05 zu beachten.

Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, Absatz 4, Ausgabe 2014/2 zu beachten.
Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik"
vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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2.5.3

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens finf
Jahre aufbewahrt und der fur die Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungs-
stelle vorgelegt werden. Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unver-
zuglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die be-
troffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist
sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit
dem Ubereinstimmungszeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit tiber-
einstimmenden Produkten ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist -
soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaflig zu Uberprufen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis“ mafigebend. Im Rahmen der Fremdiuberwachung ist eine Erstprifung des
Bauproduktes durchzufihren. Bei der laufenden Fremduberwachung sind Proben fur
Stichprobenprifungen zu enthehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) vom 12.09.2018 in Verbindung mit der Nieder-
sachsischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) — Fassung
Januar 2019 - erteilt.

Nach den Landesbauordnungen gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis in
allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats
nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der ausstellenden Prifstelle zu erheben. Mageblich fir die Rechtzeitigkeit
ist der Zeitpunkt des Eingangs des Widerspruchs bei der Prifstelle.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Feuerschutzmittel ist auf Geweben aus Zellulosefasern, auf Jute oder auf Krepp-
papier gemaR den Verarbeitungshinweisen des Herstellers aufzubringen. Dabei sind
die folgenden Auftragsmengen einzuhalten:

aewepe- bzw. |Flachengewicht Trockenauflage T rflrgleblgken: :
aterialart (unbehandelt) Sortifd 5| - Kanister
prihdose
Krepppapier 35 g/m® 7 g/m? 13 m? 185 m?
Zellulosefaser- | 150 g/m? 42 g/m? 2,6 m’ 342m’
gewebe 300 g/m* 90 g/m? 1,1 m? 14,3 m?
Jute 320 g/m” 95 g/m® 1 m? 13,5 m?

PRU
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5.2 Die Oberflachen der mit dem Feuerschutzmittel ausgertsteten Produkte dirfen nicht
mit weiteren Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.
5.3 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgeristeten Produkte dirfen nur in geschlossenen

Raumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist
nicht bestandig gegen Einwirkung von Wasser sowie gegen Chemischreinigen

5.4 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgertsteten Produkte sind nur schwerentflammbar,
wenn zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen ein Abstand von > 40 mm einge-
halten wird.

Borkheide, den 6. August 2019

Der Leiter der Prifstelle

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kiuhnast




